SKOTER DRAG RACING 2024-2025

ALLMANT

Skoterdragracing ar en accelerationstavling, som kors i huvudsak pa en sndbelagd
trampad bana.

Banans Langd pa vintern &r 152,4 meter. Tavlingsarrangéren bestammer banans langd men Snowdrag
bestimmer om det &r sdkert att kora. P4 sommaren pa gras ar banan

152,4 meter eller 121,92 meter.

Som startunderlag anvands skotermattor som ar 15 meter ldnga som sitter fast pa en ram.
Ocksa snostart och start pa gras anvands.

Tidtagningen som anvands i dragracing har en noggrannhet pa 1/000 sekund.

Som startlampor anvands sa kallad julgran.

Pa tavlingarna mats reaktion, 60 ft, sluthastighet och sluttid.

Starten sker alltid som Pro start.

SKOTRAR OCH TAVLINGSKLASSER

Dragracing skotrar skall vara av typ 2-takt eller 4 takts kolvmotorer.

4-takts kolvmotorer &r tillatna i Stock , Open Mod, Trail samt Topfuel klasser
om dom ar originalmonterade i skotern.

| Skoterdragracing tavlar man i féljande klasser:

Stock klasser. (Standard klasser)
Klasserna delas i foljande klasser enligt motorvolym.
Stock klasserna dr mattstart utom stock 200cc junior som startar fran sné.

JUNIOR STOCK 200 cc ( snostart )

STOCK 400 cc 1 cyl, 500 cc, 570 cc luftkylda (400 cc 1 cyl, vatskekylda max 503cc, luftkylda max 580 cc)
kors med handikapp i elimineringarna som Stock 500cc.

STOCK 700 cc ( 2-takt max 712cc ), ( 4 takt 3 cylindriga)

STOCK 1000 cc ( 2-takt max 1015cc ), ( 4-takt max 1224cc, 4 cylindrig)

Wintage klasser max 2000 arsmodell med langsgaende trailingarmar. Mattstart

Klasser: 500cc, 600cc,700cc, 800cc, 1000cc

Klasserna kérs som Handicap system i Elimineringarna som (Wintage 1000cc klass.)

Handikapp férklaring finns pa féljande sida.

Stock klasserna kor alltid mattstart (Dubbar inte tillatna). Endast pa gras tavlingar ar dubb tillaten och da
sker starten bredvid mattan.

Open Modified 1050cc / 1500 cc Mattstart, Dubb startar bredvid mattan.
Top Fuel Mattstart, Dubb startar bredvid mattan.
Trai Unlimited Snostart . Dubb ej tillaten

Improved Trail Stock 500cc, 600cc,700cc, 1000cc
Klasserna kérs som kandicapp system i elimineringen som IMP Trail 1000cc
Snostart. Dubb ej tillaten

Trail Turbo Snostart. Dubb ej tillaten



Handikapp

Handikappet berdknas fran medeltalet och jamférs med klassen med hoégsta medeltalet.

Startfordrojning ar den tid som foraren maste vanta pa egen start.

Om tva forare fran ursprungliga klassen méts mot varandra blir det ingen startfordréjning.

Exempel for handikapp berakning och hur startférdrojningen berédknas.

500/570cc

700cc

1000cc

OM 1050

Top Fuel

Aika
Tid

6.857 s
7123 s
7.285s
7.350s

5.620s
5.656 s
5.755s
5.820s
6.1155s

5.377 s
54815
5.5555s
5.611s
5.662 s
5.697 s
5.710 s
5.780 s
5.8885s

5.499 s
5.698 s
6.084 s

4.597 s
4.671s
4.988 s
5.204 s
5.207 s

Keskiaika

7.153 s

5.793s

5.640 s

5.760 s

4,938 s

570 vs 700

570 vs 1000

570 vs OM

570 vs Top Fuel

Tasoitus

0.000s

1.360s

1.513s

1.393s

2.215s

6.857 s
7123 s
7.2855s
7.350s

6.980 s
7.016 s
71155
7.180 s
74755

6.890 s
6.994 5
7.068 s
7124 5
71755
7.210 s
7.223 5
7.293 s
7401 s

6.892 s
7.0915s
7.477 s

6.812s
6.886 s
7.203 s
7419 s
74225

12
QOut
Out

Out

16
QOut
QOut



Pudotus kierros 1 Tasoitus  Startférdréjning

1 2.215s 0.000 s
16 2.215s 0.000 s
8 1.360 s 0.000 s
9 1.513s 0.153s
4 1.513s 0.000 s
13 1.513s 0.000 s
5 1.393s 1.393s
12 0.000 s 0.000 s
2 0.000 s 0.000 s
15 1.360 s 1.360 s
7 1.513s 0.120s
10 1.393s 0.000 s
3 2.215s 0.702 s
14 1.513s 0.000 s
6 1.360 s 0.000 s
11 1.360 s 0.000 s

Forare

Aldersgrans for olika klasser

Juniorklassen ar for barn 6-12 ar med skoter max 200 cc

Man kan delta i tavling det ar da man fyllt (10 ar) max 570 cc luftkylda, 400 cc 1 cyl.
Man kan delta i tévling det ar da man fyller (13 ar) max 500 cc luftkylda

Man kan delta i tévling det ar da man fyller (14 ar.) max 600 cc

Man kan delta i tavling det ar da man fyller (15 ar) max 650 cc vatskekylda

Stock 700, 1000, Improved trail stock 1000 da man fyllt 16 ar

Open Mod 1050cc, 1300cc, Topfuel, Trail Unlimited, Trail Turbo da man fyllt 18 ar.

Korklader
Forarens utrustning:

Skor som skyddar dver vristerna.

For tavlingen en heltackande kladsel som skyddar mot kyla samt skador vid
en mojlig olycka.

Nackskydd och brostpansar i alla klasser.

Godkand hjalm

Start Nummer



Alla som har egen nummer anmaler den som tavlingsnummer i anmalningen.
Har man inte egen nummer sa far man en nummer pa tavlingsplatsen.

Man kan ocksa anhalla om ett egen nummer som blir ett eget i framtiden.
Forutsatt att ingen annan anvander samma nummer.

Man kan ha samma nummer pa flera skotrar.

ANMALNING :

Den tdvlande anmailer sig pa Snowdrag’s hemsida ( www.snowdrag.fi ) under fliken
tavlingar. Dar foljer man anvisningarna och sen anmaler man sig.

Anmalningsavgiften i FM ar 70 €

Anmalningsavgift for extra klass ar 40 €

Juniorer 30 €

Tavlingsarrangoren bestammer nar anmalningstiden gar ut.

Efteranmalningar tas ej emot efter att anmalningstiden gatt ut om inte annat bestamts.
Anmalningstiden gar ut senast 7 dagar fore tavlingsdagen klo 18.00.

Om man anmadler sig efter att anmaélningstiden gatt ut sa far man delta i tévlingen men da ar
avgiften dubbel.

Klass anmalningar.
Man anmaler sig till den klass som skotern tillhér samt att man kan anmala sig till 1 exrta klass med
forutsattning att reglerna foljs for respektive klass.

Anmilning pa tavlingsplatsen
Pa tavlingsplatsen anmaéler man sig pa anvisad plats inom utsatt tid.
Anmalningsavgiften betalas kontant.

Klassindelning
| tévlingarna deltar man i den klass dit skotern hor enligt skoterns kubik samt om man vill kan man deltai en
extra klass.

BANA

Skoterdragracing ar en accelerationstavling, som ordnas pa en viss distans och sluten bana.

Banans langd: Banans max langd ar 152,40 meter.

Pa gras rekommenderas 121,92 meter ( 400 ft) eller 152,4 meter ( 500 ft)

Banans langd mat sa exakt som maijligt.

Banans bredd: Banorna maste vara minst 10 m per bana.

Skyddszon pa 15 pa bagge sidor om banan. Forbjudet att vistas i skyddszonen.

Bromsstracka: Pa sné minst 300 meter och pa grds minst 250 m.

Mal : Mallinjen skall markas tydligt med konor eller flaggor sa att foraren ser den ordentligt och kan paborja
inbromsningen.

Returbanan

Returbanan skall placeras sa att ett nytt heat kan pabdrjas efter att skotrarna har [dmnat inbromsnings
omradet pa banan.

Returbanan skall vara minst 2 m bred och en max hastighet pa 25 km/ h, samt lika jamn som tévlingsbanan.


http://www.snowdrag.fi/

BESIKTNING

Besiktningen utfors ej sa att alla skotrar besiktas helt men foljande saker kollas pa alla maskiner.
¢ Nodstopp
e Variatorskydd
e Korbroms
e Stankskydd
¢ Hjadlm och skyddsutrustning
¢ Skoterns forlangning och dess hallbarhet.

Under tavlingen kan utféras stickprov i besiktning pa nagon skoter som man kontrollerar noggrannare.

Om det forekommer underkdnnande i besiktningen sa skall foraren omedelbart reparera felet innan
han deltar i tavlingen. Om man inte kan reparera felet sa utesluts man fran tavlingen med den skotern.

Om man under en stickprovs besiktning under tavlingen blir underkand sa kan man inte mera reparerafelet
utan man blir utesluten ur den tavlingen. Den foraren far ej delta med nagon skoter i den tavlingen mera
denna gang.

Da skotern ar besiktad sa limmas ett synligt marke pa skotern som marke att den ar besiktigad.

Lyftanordning

Lyftbock / Pallbock
Nar man lyfter upp skotern for att rena mattan sa maste lyftanordningen vara bygd sa att
ingen risk for flygande féremal kan skada forare, lyftare eller andra manniskor runt omkring.

Lyftanordning pa startplatsen.

Arrangorerna ser till att fore inkdrning till starten skall alla forare ha mojlighet att

kora ur sno och jord ur mattan. Arrangoren ser till att det finns 2 st lyftanordningar i startomradet.
Forarna lyfter sina skotrar sjalva eller med en medhjalpare. Om inte lyftare finns fran arrangorerna.
Lyftanordningen vara bygd sa att ingen risk for flygande féremal kan skada forare, lyftare eller andra
manniskor runt omkring. Lyftkroken bor vara byggs med skydd sa att man inte repar skotrarna i
lyftet.

DEPA

Varje tavlingsplats maste ha en depa.

Rokning ar forbjudet pa depaomradet.

Nar man stallt skotern pa depaomradet sa skall man ha skotern stallt med bakre delen sa att ingen
risk finns for flygande féremal mot publik, andra tavlande, arrangorer eller manniskor.

Bakom startomradet skall finnas inhdgnat omrade pa min.20 dar det &r forbjudet
att vistas under tavlingen med undantag av personal och team hjalp. (Max 2 pers+ chauffor)
Omradet bor markas ut tillrdckligt synligt.



START

Startomrade

Startlinjen: Tavling med sno. grasunderlag skall arrangéren anvdanda sej av start mattor
som ar ordentligt fasta 12 meter ut och 3 meter bakat fran startlinjen.

Kammarna pa start mattorna bor vara minst 20 mm.

Det skall vara 2 mattor per bana.

1 st med delning 2.52 och 1 st med delning 2.86.
Snostarter gbres pa sidan av mattorna fran sno.
Skotrar med dubb far ej starta fran mattorna.

OBS! Om man med dubb startar bredvid mattan men rakar traffa mattan med nan del av skotern
sa blir man automatiskt diskad och forlorar sitt heat eller sin tid.
Detta giller ocksa skotrar som valt en klass dar man skall starta bredvid mattan.

SIGNALER FOR START
| dragracing anvédnds foljande ljus i startégonblicket.

Vita ljus In stagening

Gult ljus Start kommer inom kort

Gront ljus Start, klart att kora

Rott ljus Tjuvstart, alternativt forbjudet att kora eller hinder pa banan.
Fotoceller

Avstandet mellan fotocellerna for pre-stage skall vara 178 mm och mellan stage och
guarden 406 mm. Startfotocellerna bor sitta pa en héjd mellan 250 — 500 mm.
Fotocellerna ut efter banan utefter banan bor ligga pa en hojd mellan 150-300 mm
eller om majligt i samma ho6jd som startfotocellerna.

Starterns bestimmanderatt

Nar den ena skotern har tant bada stage lamporna, skall den andra skotern komma i stage
Snarast.

Om denne fordrojer starten tillrackligt Iange sa att den andre medtéavlaren kan stéras

av detta sa kan startern ge startlov at den andre skotern.

Om starten gar och den andre inte ar i stage sa forlorar han sitt heat.

Startern har full bestdammande rétt och det gar inte att dndra pa hans beslut.

Tjuvstart

Kvalificering
| kvalificering utdoéms ingen tjuvstart, endast om féraren startar fére att klockorna startar
da far han ingen tid och darmed ar diskad.

Eliminering
Tjuvstart i elimineringen innebar diskning ur heatet.
Endast en kan domas for tjuvstart i varje heat.



Om bada gor tjuvstart sa vinner den som har tjuvat mindre i tid.

Omstart

Om bada tavlande far problem innan instageningen kan omstart ske efter beslut av tavlingsledaren
eller tidtagningschefen.

Omstart sker som sist i den klassen och den omgangen.

Kan inte detta ske sa blir de tavlande uteslutna.

Omstart om skotern pa ena eller andra banan far féljande problem:

Ett tandstift gar sonder eller en variatorrem gar av, da avbryts starten och
foraren far 5 minuter pa sig att fixa problemet annars ar han utesluten ur
detta heat.

Denna regel ar i kraft endast pa startomradet innan instagening’s signal getts.
Inte i sjdlva starten.

Tavling

Koldgrans
Koldgransen ar -20 C, som kan andras fore tavlingen under férarmotet.
Tavlingsledningen gor det sista beslutet.

Tavlingsformer

| Dragracing ingar kval och eliminering.

Da kvalet ar kort sa placeras alla i tidsordning fran den snabbaste

till langsammaste som sedan stélls i s kallad stege (eliminerings stege).

| elimineringen kér man parvis och den som forst kommer i mal ar vinnare
av det heatet och gar vidare till ndsta heat i stegen.

En forare kan delta i minst tva (2) tidskval fore elimineringen startar.
Kvalificeringen kan ocksa koras sa att man har en tidsram pa ex. 2 timmar.
Da kan man kora nar man vill men max. tva tids kérningar.

Publik avsparrning

Hela start- och malomradet samt parkeringsdepa och alla de platser dar det antingen

ar nodvandigt att tillférsakra de tavlande en hindersfri korning eller att skydda publiken
maste avsparras pa ett betryggande satt. Avsparrningen skall vara minst 15 utanfor banan.

Tidtagning

Vid tidtagning anvands alltid elektronisk startanldggning ( julgran)

Pro Start 0,4 sekunder fére gréon lampa, starten gar alltid nar gron lampa téands.
Tiden startar ocksa vid gron lampa.

Tidtagningen visar alltid 60 ft, hastighet, sluttid samt att alla forare far ett tidkort.
Tidtagningen har 1/ 1000 sek. noggrannhet.

Startanordningen (julgranen) skall vara 11-12 meter fran starten.

Byte av forare eller skoter

Tavlingsledningen kan ge tillatelse att byta forare eller skoter fére tavlingen. Detta innebéar dock att
man maste uppfylla alla regler och andra krav for tavlingen.

Byte skall goras vid anmalningen pa tavlingsplatsen.



Godkand kvalkérning
Foraren skall kéra fran start och éver mallinjen med skoterns
egen kraft fran skoterns egen kraftkalla.

FORARENS AGERANDE VID START

0oBs!
Nér foraren kommer till starten sa kan man kora eller skjuta in skotern i stage men foraren far inte
stiga av skotern. Teamkompis kan ocksa skjuta in skotern i stage.

Samma tid i tids koérning.

Om bagge forare har fat exakt samma sluttid i kvalet sa far den som

har battre 60 FT i detta kval den béttre placeringen. Har forarna samma 60 ft tid sa utses vinnaren i
heatet enligt lottning.

Skoterns anvandning och utomstaende hjalp

Under tavlingen maste skotern ha en férare, som ansvarar for att skotern flyttas

till startomradet och startfaltet.

Fore startomradet finns en plats dar skotrarna lyfts upp och man kan témma mattorna.

Skotrarna far ej lyftas innan startern eller lampan (gul) har gett order om detta, och da lyfts bagge
skotrarna pa samma gang.

Da mattorna ar tomda och startern eller lampan (gron) ger tillstdnd att komma till start sa finns en
linje som man kor 6ver, och efter linjen far endast forare och skoter vara.

Fran start till malgang skall bagge benen hallas pa fotstegen.

Alltid vid upp varmning av skoter pa pallbocken skall nédstopp snoret vara runt handleden.
Onddig kérning och farlig kérning pa depaomradet, start kon eller pa returbanan ar forbjudet.
Max. hastighet pa depan ar 5 km/h.

| depan maste man ha en oljematta under skotern.

OBS! Om markagaren eller vattenomrades dgaren begar det.

Andringar kan komma men dessa klargérs fére tavlingen.

Val av bana
Vid forsta eliminerings runda valjer den bana som har den snabbare tiden i kvalet.
Vid resterande kval sa valjer den bana som hade béttre tid i féregaende start.

Semifinal
B-final kors alltid fastdn den ena eller bada skulle ha tjuvstartat i sina semifinalheat.

Tavlingens vinnare

For att vinna sitt heat och for att komma sej vidare till féljande omgang i elimineringen, sa maste
foraren ha gjort en riktig start samt gjort malgang.

Solo repor kors ej utan man gar automatiskt vidare som vinnare till ndsta omgang, for att banan
skall halla sa bra som moijligt.

Detta kan dndras ifall tavlingsledningen bestammer sa eller under forarmoétet.

Solokdrningar kors ej om man inte kommit 6verens om dndring fore tavlingens borjan.

Om det ar oklart vem som valjer bestams det av tavlingsledningen.



Eliminering

Elimineringen kors enligt stegar.

Storsta stegen ar 32 stege.

3-5 kvalade kor 4 stege

6-12 kvalade kor 8 stege

13-27 kvalade kor 16 stege

28-32 kvalade kor 32 stege

Stegar kors ocksa sa att alla kan va med i férsta elimineringsrundan. Men max 32 stege kors, men
detta klargors fore tavlingen.

Sakerhet

Under tavlingen skall det finnas en sjukskotare pa plats som har tillracklig kunskap om forstahjalp.
Tillracklig hjalputrustning skall finnas pa plats.

Extra resurser inom vard bestams skilt for varje tavling.

Ambulans skall vara inom ett sadant rackhall att den kan vara pa plats inom 20 minuter.
Tavlingens alla dokument om tillstand och regler skall finnas i tavlingskansliet till forfogande.

Brandsdkerhet

Pa depan, i startomradet och i malomradet skall det finnas en 6 kg brandslackare pa varje
plats.

Arrangoren skoter om dessa 3 slackare och ansvarar for att dom ar i kraft och finns pa plats.

Forare
Alla forare skall ha en (1 ) brandslackare med sej pa tavlingsplatsen.

Funktiondrer

| alla tavlingar skall det vara en person som ar utsedd till tavlingsledare och en sakerhetschef samt 3
domare

Dessa véljer Snowdrag eller nagon annan férening var och en for sig eller bada eller flera
tillsammans.

Tekniska bestammelser, andringar

De fordonstekniska reglerna Stock klasserna ska tolkas pa foljande sétt, det som inte ar

uttryckligen inte tillats i reglerna skall beaktas som att det ar forbjudet.

Skotern skall i grunden vara original och serietillverkad maskin samt uppvisa original utseende for

respektive arsmodell.

Skotern behover ej vara registrerad.

Motor med avgassystem, férgasare/ insprutning och luftrenare, transmissionshus,
chassiet,bransletank, tankkapa, motorhuy, balja/ bukplat, sittdyna och fjadringssystem ska vara
original for respektive arsmodell om inte annat anges i respektive klassreglemente.

Overladdning ar inte tilldten utom i Top Fuel samt Trail Unlimited klasserna.

Motorer/ motordelar fran bil, mc, terrangfordon, marin eller vattenkraft ar inte tillatna.



Framvagnens byggnad skall vara byggd pa ett sant vis att skotern gar att styra sakert pa banan och
pa ojamnheter.

Alla skotrar skall ha stétdampare, skall vara kraftiga nog att dom fungerar pa ett sakert satt pa
ojamna underlag. Inga stumma dampare tillats.

Sittdyna

Samtliga skotrar skall vara utrustade med en kladd sittdyna med (glidskydd) som har en minimum

langd pa 600 mm och samma bredd som tunneln i 6vrigt. Utseende av sittdynan har ingen
betydelse. Detta ar ett minimikrav om inte original eller originalutseende kravs enligt respektive
klassreglemente.

Fardbromsen

Minst en effektiv fardbroms ska finnas. Original handtag eller annat handtag tillats.

| Open Mod , Top Fuel klasserna rekommenderas att bromsskivan ar monterad pa drivaxeln.

Om bromsskivan ar monterad pa drivaxeln sa skall ett ordentligt skydd vara monterat runt
bromsskivan med minst en tjocklek pa minst 3mm aluminium eller 2 mm stalplat.

Fjadring

Samtliga skotrar skall ha en minimum anvandbar fjardingsvag pa fram skidor och boggi.

Skotern skall ha en markfrigang under buken pa 50 mm samt fjardingsvag pa 50 mm.

Skoterns chassi far inte vidréra marken ifall att ddmparna gar i botten.

Skoterns boggi kan hojd regleras med remmar men maste vara av samma typ som anvands fram i
boggin.

Kylsystemet
Skotern skall vara utrustad med kylsystemet dimensionerat sa att det inte hindrar genomférande av
tavlingen.

Kedjeskydd
Alla skotrar skall ha ett 360 grader (runt om) tackande skydd. Tjockleken pa skyddet skall vara
minst 3mm aluminium eller 2 mm stalplat, om inte original transmissionskapa foreskrifts enligt
respektive klassreglemente.

Skidor
Minimi langd pa styrskidor &r 600 mm i alla klasser.

Motorhuv
Motorhuv skall finnas pa samtliga skotrar som tacker motorrummet framifran samt fran bagge sidor.
Detta ar ett krav om inte original utseende kravs enligt respektive klassreglemente.

Slides /Boggiehjul

Det ar tillatet att montera fritt eller demontera antal boggi hjul i samtliga klasser.
Dimension kan ocksa dndras pa hjulen.

Det ar tillatet att byt slides av valfri typ och material.

Vid grastavling kan man avlagsna slidesen.



Slides smorjning
Det ar tillatet att smorja slides bara man inte anvander medel som gér startmattan hal, eller att det
blir en nackdel for medtavlande.

Matt tunnel

Matt tunnelns maximala bredd insida &r max 500 mm och drivmattan maste rymmas innanfor
tunneln.

Stankskydd

Oberoende av klass sa skall skotrar med dubb ha ett stankskydd som racker ned till marken néar
skotern ar belastad.

Mattunnelskydd 6vre
Om skotern har dubb sa rekommenderas skydd i 6vre tunnel eller under sittdynan.

Korslutningsanordning / Nodstopp

Alla skotrar skall ha ett sa kallat nodstopprep som man har runt handleden nar man kor.
Det racker ej med vanlig nodstopps knapp.

Finns inte detta pa skotern sa maste man montera en sadan.

Tilldtna brinslen i olika klasser:
Stock (standard) klasser: max 102 okt. bensin.

Top Fuel, Open Mod samt trail unlimited
Handelsbensin, metanol samt tavlingsbransle som innehaller bly.

Top Fuel och Trail Unlimited

Nitrometan och lustgas N20 &r tillatet.

Bransletanken far ej inne i motorrummet.

Tryckbelastad tank eller system ér e;j tillatet.

Skotrar med turbo sa bor tanken vara pa sakert avstand fran turbon.

Om man anvander tva eller flera bransletankar sa far inte systemet vara byggd pa det viset att man
kan kdra med en tank at gangen.

Alla bransletankar maste vara i bruk samtidigt.

Stankskydd

Alla skotrar skall ha stankskydd som ar dimensionerat sa att flygande delar ur mattan eller chassiet

fastnar i skyddet.

Langden pa stankskyddet skall vara sa att nar foraren sitter pa skotern skall skyddet inte vara mera
dn 200 mm ovan markytan.

Skotrar som har dubb i mattan skall ha stankskydd son nar ner till marken da féraren sitter pa
skotern.

Variatorskydd

Variatorskydd som &r original pa skotern men det rekommenderas att forstarkning gors pa 6vre sida
samt bakat for att skydda fotter och ben.



Drivsystem
Pa samtliga skotrar skall drivsystemet mellan motor och drivmatta besta av variatorer med
drivrem.

Tillatna andringar klassvis inom ramen av tekniska bestammelser ovan.

Stock klasser Junior 200 cc, 400 cc 1 cyl ,500cc, 570cc, 700cc, 1000cc

Wintage stock 1000cc . Arsmodell max 2000

Foljande andringar ar tillatna och resten riaknas som forbjudet.
Variator balansering, bestyckning, valfria variator remmar.
Byte av utvaxling, drev och kedjor.
Valfria skidor. Min langd 600 mm.
Valfri matta.

Forlangning av boggi. valfri boggie med forutsattning att den kommer fran en liknande
skotermodell och samma marke.

Tunnelforlangning och flyttning av kylare.

Byte av sekundarvariator, Team variatorer.

Bestyckning av forgasare.

Valfria Reeds och insugnings gummin.

Valfria stotdampare och justering men original infastningspunkter maste bibehallas.

Skoterns boggi kan hojd regleras med remmar men maste vara av samma typ som anvands fram i
boggin.

Borttagning av sa kallade fjadrar i boggi.
1.0 mm 6ver borrning.

Fri modell av kolv.

Balansering gav vevaxel.

Byte av styrstang, Forhojning eller séankning.
Valfria motorstod, dynor

Oljebehallare en kan tas bort.

Dubbmatta pa sommaren.

Allt annat tolkas som forbjudet



Improved Trail Stock 500cc, 600cc, 700cc, 1000cc

Stock skotrar enligt Stock reglerna med original fjadringsvag +

Alla 2 och 4 takt skotrar.

Avgassystem fritt men maste behallas innanfor huv.
Borrning av forgasare

Portning, polering av cylindrar

Boondocker, Powercommander

1.0 mm 6verborrning

Luftintag valfritt.

Bransle max. 102 okt.

Allt annnat tolkas som forbjudet.

Open Modified 1050 cc / 1500

Sugmotor

Fritt bygge av chassie och boggie.
Bransle fritt.

Dubb

Allt annat tolkas som forbjudet
Top Fuel

Samma som Open Modified +
Turbo

Lustgas

Dubb

Fri trimning

Launckontroll

Allt annat rdknas som forbjudet

Tail Turbo

Bransle max. ron 102 OKT.

Fjadringens justering i den man som original justering kan goras.
Forlangning av boggie med tillrdckligt hallbara delar.

Variator och variator delar samt bestyckning.



Utvaxling, drev, kedjor.

Valfri variatorrem.

Ecu programmering

Tillaggs matare.

Max turbo T19 storlek 46mm.

Eftermarknads turbokit ( MCX, Probost, Silber osv.)
Valfritt avgassystem men maste rymmas innanfér huven.
Valfritt luftintag.

OBS! Launchkontroll Férbjuden

Allt annat raknas som forbjudet

Trail Unlimited

Samma som Top Fuel med féljande undantag:
Dubb forbjuden

Fjadring som i Improved Trail Stock , Trail Turbo

Allt annat rdknas som forbjudet

Tavlingsnummer

Om tavlande har ett eget nummer pa skotern sa kan man anvanda denna, men
da maste man lagga in den ndr man anmaler sej.

Om man inte har nummer fran forr, sa far man ett nummer pa tavlingsplatsen vid
anmalningstillfallet.

| FM tavlingarna sa har man samma nummer i alla deltavlingar.

I FM tavlingar skall det vara minst 3 deltagare for att det skall rdknas som FM status.
Om inte sa delas inga podng ut i FM for den tavlingen.

OBS! Om nagon tavlande kor sonder tidtagningen &r priset foljande:
Startljus (Julgran) 1500 €, Reflexpar 250 €, Alge sensorer 800€ / st.
Betalning pa plats.

Poingséttning / Finskt méasterskap
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Tillagspodng:
Snabbaste 60 ft i elimineringen. 1 podng.

Podng fas endast om alla i elimineringen fatt en 60 ft. tid
Om man gor en tjuvstart sa blir den tiden inte godkdand men poédng delas ut.

Anmalning till tavling:

www.snowdrag.fi ( under lank. Tavlingar)

PROTEST

Om en protest inlamnas sa skall den tavlande géra det inom 15 minuter efter
att tavlingen avslutats.

Tavlingsledningen och domarna behandlar drendet omedelbart.
At Idmna in en protest kostar 150 € och betalas innan behandling paborjas.

Nar man lamnat tavlingsplatsen sa kan man inte mera gora protest.

Licens

Licens kan endast képas via nitet. Enganglicens eller arslicens.

kép har: https://lisenssi.sportti.fi/ (Suomen Moottorikelkkailijat).

Svar pa fragor om regler +358409107652 Per

VALKOMMEN OCH TAVLA
HALSNINGAR Snowdrag R.F


http://www.snowdrag.fi/
https://lisenssi.sportti.fi/index.php?lid=20177

