MOOTTORIKELKKA DRAG RACING 2024-2025

MAARITELMA

Moottorikelkka Drag Racing on kiihdytyskilpailu, joka ajetaan paasaantoisesti lumeen tampatulle radalla.
Radan pituus on talvella 152,4 metria. Kisajarjestdja paattaa itse matkan mutta snowdrag paattda jos rata
on turvallinen. Kesalld esim. nurmi-/sankikilpailuissa 152,4 metria

tai 121,92 metria.

Lahto alustana ovat moottorikelkan telamatoista tehdyt viisitoista (15) metria pitkat lahtdalustat.
Lahtdalustana voi myos olla pelkka lumialusta tai keséalla sankialusta nurmikolla.

Drag Racing kilpailuissa kaytettava ajanottolaitteisto mittaa ajan 1/1000 sekunnin tarkkuudella. Léht6évaloina
on niin sanottu joulukuusi. Kilpailuissa mitataan reaktioaika, 60 jalkaa

seka loppunopeus ja loppuaika.

Lahto on aina Pro Lahto

MOOTTORIKELKAT JA KILPAILULUOKAT

Drag Racing -moottorikelkkojen moottorien on oltava tyypiltddan 2-tahtisia tai 4-tahtisia mantamoottoreita.
4-tahtinen mantamoottori on sallittu Stock- (vakio), Trail , top fuel sekd Open Mod -luokissa, jos se on alun
perin asennettu kelkkaan.

Moottorikelkka Drag Racing -kilpailuissa kilpaillaan seuraavissa luokissa:

Stock luokat ( vakio luokat )
Luokat jaetaan seuraaviin moottoritilavuuksiin.

JUNIORI STOCK 200 cc, (lumildhtd)

STOCK 400 cc 1 syl, 500 neste / 570 ilmajadhdytteiset. ( 400cc 1 cyl, 2-tahti max 503cc neste, max 580 cc
ilma) ajetaan Handicap systeemilld pudotusajoissa luokkanimelld stock 500cc.

STOCK 700 ( 2-tahti max 712cc ) 4-tahti, 3 cylinterinen.

STOCK 1000 ( 2-tahti max 1024cc) 4-tahti max 1224cc, 4 sylinterinen.
Wintage1000cc max. vuosimalli 2000 pitkittaistukivarsilla. Mattoldhto

Luokat: 500, 600, 700, 800,1000cc ajetaan handicap systeemilld pudotusajoissa luokkanimella
(Wintage 1000cc.)

Stock luokissa aina mattolahto ( piikit kielletty) mutta kesalla voi kdyttaa piikkeja mutta silloin Iahdetaan
maton vierestd sangella. Tama sdanto koskee vain Stock luokkia.

Open Modified 1050 cc / 1500 cc Mattolahto, Piikeillda maton vieresta.
Top Fuel Mattolahto, Piikeilld maton vieresta.
Trail Unlimited Lumilahtoluokka , Piikit ei sallittu

Improved Trail Stock 500cc, 600cc, 700cc,1000cc ajetan handicap systeemilla pudotusajoissa luokkanimella
IMP trail 1000cc Lumildhtoluokka, Piikit ei sallittu

Trail Turbo Lumilahtoluokka, Piikit ei sallittu

Handicap



Tasoitus lasketaan keskiarvosta verraten korkeimman keskiarvon omaavaan luokkaan.
Lahtoviive on se aika, jota kuljettaja joutuu odottamaan omaa laht6a.
Jos samasta alkuperdisesta luokasta on vastakkain kaksi kuljettajaa, ei tule lahtoviivetta.

Aikaajojen lopputulos  Aika  Keskiaika Tasoitus Loppuaika siséltéen tasoituksen  Sijoitus
Slutresult kval Tid  Medeltid Handikapp Sluttid inkl handikapp Placering
Luokka/klass
500/570cc b.857 s 6.857 s 2
71235 5 4ea 0.000 s 7.123 s 12
7.285s 7.285% Out
7.350s 7.3505% Qut
700cc 5.620s 6.980 s b
5.656 5 7.016 s 8
57555 5.793s 570 vs 700 1.360 s 7.115% 11
5.820 s 7.180s 15
6.115 s 7.475s Out
1000cc 5377 s 6.890 s 4
54815 £.994 5 7
5.555% 7.068 s 9
5.611s 7.124 5 13
5662s 5.640s 570 vs 1000 1.513s 7.175s 14
5.697 5 7.210 % Cut
5710's 7.223s Out
5.780s 7.293 5 Out
5.888 s 7.401s Out
OM 1050 5.499 5 6.892 s 5
5.698s 5.760s 570 vs OM 1.393 s 7.091s 10
6.084 5 1477 s Qut
Top Fuel 4597 5 6.812s 1
4.671s 6.886 s 3
49885 4.938s 570 vs Top Fuel 2.215s 7.203 s 16
5204 s 7.419 s Out
5.207 s 7422 5 Out

Esimerkki handicap laskelmasta ja miten ldhtoviive lasketaan.



Pudotus kierros 1 Tasoitus  Startférdréjning

1 2.215s 0.000 s
16 2.215s 0.000 s
8 1.360s 0.000 s
9 15135 0.153 s
4 15135 0.000 s
13 1.513s 0.000 s
5 1.393s 1.393s
12 0.000 s 0.000 s
2 0.000 s 0.000 s
15 1.360s 1.360 s
7 1.513s 0.120s
10 1.393s 0.000 s
3 2.215s 0.702 s
14 1.513s 0.000 s
b 1.360s 0.000 s
11 1.360s 0.000 s

Kuljettajat

Ikdrajat eri luokille

Juniori stock 200 cc luokkaan voi osallistua 6 - 12 vuotiaat

Kilpailuun voi osallistua sind vuotena kun ajaja on tayttanyt 10 vuotta. 400cc 1 syl, limajaahdytteiset max
570 cc.

Kilpailuun voi osallistua sind vuotena kun ajaja tayttaa (13vuotta.) max. 500 cc

Kilpailuun voi osallistua sind vuotena kun ajaja tayttaa (14 vuotta.) max. 600 cc

Stock 650cc kilpailuun voi osallistua sind vuotena kun ajaja tayttaa (15 vuotta.)

Stock 700cc, 1000cc, Trail Stock Improved 1000cc kun on tayttanyt 16 vuotta

Open Mod 1050cc, 1500cc, Top Fuel , Trail Unlimited, Trail Turbo kun on tayttanyt 18 vuotta

Ajovarusteet

Ajajalla on oltava ylldan:

Pohkeenpeittavat jalkineet

Kilpailua varten sopiva yhtendinen (kokonaan peittdva) asu, joka suojaa kylmalta ja loukkaantumiselta
moottorikelkan kaatuessa.

Suojaliivi ja niskatuki kaikissa luokissa.

Hyvaksytty turvakypara.

Lahtonumero



Kuljettaja ilmoittaa ilmoittautuessa kisaan mika on lahtonumero. Jos ei ole omaa numeroa niin silloin saa
numeron kisapaikalta ilmoittautuessa.

Kilpailija voi my6s anoa omaa vapaata numeroa joka jatkossa on sitten sama.

Samaa numeroa voi kayttdd useammassa kelkassa .

ILMOITTAUTUMINEN:

Kisailija ilmoittautuu kotisivullamme www.snowdrag.fi sivulla olevan linkin ( limoittautumiset ) alla. Siina
seurataan vain ohjetta ja taytetaan tiedot.

Kisojen osallistumismaksu on SM kisoissa 70 €

Osallistumismaksu lisdluokkaan on 40 €

Juniorit 30 €

Jarjestaja maaraa paivamaaran milloin ilmoitusaika aika umpeutuu.

Jalkiilmoittautumisia ei oteta ilmoitusmaardajan umpeuduttua jos ei muuta ilmoiteta.
lImoitusaika paattyy viimeistaan kaksi viikkoa ( 7 pv) ennen kilpailupaivaa kello 18.00.
Jos ilmoittautuu tdman ajan jalkeen niin osallistumismaksu on kaksinkertainen.

Luokkailmoittautuminen
IImoittaudutaan siihen luokkaan mihin kelkka kuuluu ja lisaksi voidaan ilmoittautua (1) yhteen lisdluokkaan
saantoja noudattaen.

limoittautuminen kilpailupaikalla
Kisapaikalla ilmoittaudutaan naytetylla paikalla ilmoitusajankohdan puitteissa.
Osallistumismaksu maksetaan paikanpaalla kateisella.

Luokkajako
Kaikissa kilpailuissa saa osallistua siihen luokkaan mihin kelkka kuuluu kuutiotilavuuden mukaan, seka
yhteen lisdluokkaan.

RATA
Moottorikelkka Drag Racing on kiihdytyskilpailu, joka jarjestetdan tietyn pituisella ja suljetulla radalla.

Radan pituus: radan maksimipituus on 152,40 metria.

Nurmi- /sdnkialustalle suositellaan 121,92 m (400 jalkaa) tai 152,4 m (500 jalkaa).
Kilpailumatka mitataan niin tarkasti kuin mahdollista.

Radan leveys: Rata on oltava vahintdan 10 m rataa kohden.

Turvaalue vah 15 radan molemmin puolin. Ja se on kielletty oleskelutila.
Jarrutusmatka: lumialustalla min 300 m. Nurmella tai séngella vahintddan 250 m.
Maali: Maalilinja on merkittava selvasti joko lipuin, kartioin tai maalatun linjan avulla.

Paluutiet

Paluutiet on sijoitettava niin, etta tuleva era voi lahtea valittomasti sen jalkeen kun moottorikelkat ovat
poistuneet radalta.

Paluuteiden pinnan ominaisuuksien on oltava samanlaiset kuin kilparadan ja niiden on oltava vahintdaan 2 m
leveita ja nopeus max 25 km/ h.


http://www.snowdrag.fi/

KATSASTUS

Katsastusta ei suoriteta siten etta kaikkia kelkkoja katsastetaan kokonaan mutta kaikista tarkistetaan
seuraavat seikat.

¢ Oikosulkulaite

e Variaattorin suojus

e  Kayttojarru

¢ Roiskeldappa

e Kypara ja henkilokohtaiset suojavarusteet

¢ Kelkan jatkojen vahvuus ja rakenne.

Muuten kisoissa suoritamme pistokoetarkastuksia missa kdaymme kelkan tarkemmin lapi.

Jos kelkassa ilmenee korjattavaa katsastuksessa, niin on kuljettajan valittdmasti jos mahdollista korjata
puutteet ennen kisaan osallistumista. Jos ei voida korjata puutteita niin kuljettaja ei voi silla kelkalla ajaa
kilpailua.

Jos kilpailun aikana tehdaan pistokoekatsastus ja kelkasta tai varusteista 16ytyy semmoisia puutteita, jotka ei
ole sdantojen mukaisia niin kuljettaja hylataan kisasta ja ei saa enaa osallistua siihen kisaan.

Kun katsastus on suoritettu, ajaja ja moottorikelkka hyvaksytty niin merkitdan kelkka tarralla tai muulla
nakyvalla merkinnalla

Nostolaitteet

Kilpailijoiden varikkopukki

Nostettaessa moottorikelkkaa telamaton puhdistusta varten, taytyy nostolaitteiden olla sellaisia, ettd ne
varmalla ja turvallisella tavalla estdavat mahdollisia irtoavia osia vahingoittamasta ajajia, tiimijasenia,
toimitsijoita tai yleis6a.

Lahtéalueen nostolaite

Jarjestajat vastaavat siita etta ennen ajoa kilpailijalla on mahdollisuus puhdistuttaa telamatto lumesta,
jaasta, nurmesta tms. Jarjestdjat huolehtivat, etta lahtdalueella on vahintaan 2 kpl nostopukkeja
moottorikelkan telamaton puhdistusta varten. Kuljettajat itse tai apumies nostaa kelkan jos ei jarjestajalla
ole nostomiehia.

Nostolaitteiden pitaa olla sellaisia, ettd ne varmalla ja turvallisella tavalla estdvat mahdollisia irtoavia osia
vahingoittamasta ajajia, tiimijasenia, toimitsijoita tai yleis6a. Nostolaitteen tai -koukun on oltava paallystetty
siten, ettd moottorikelkan vahingoilta valtytaan.

VARIKKO

Jokaisessa kilpailussa on oltava varikko.

Varikolla on voimassa tupakointikielto.

Jarjestaytyessaan varikolla on ajajien asetettava kelkan takaosa siten, ettei se ole suunnattu kohti yleis6a,
toisia ajajia tai toimitsijoita silta varalta, etta telamatto rikkoontuu.

Lahtoalueen takana oltava 20 metrida missa ei kukaan saa oleskella paitsi toimitsijat ja huoltojoukot.
Huollosta max. 2 henkild + kuljettaja.
Alue on eristettava nakyvasti.



LAHTO

Lahtéalue

Lahtdlinja: Lumi- tai nurmi-/sankialustalla pitaa jarjestdjien kayttaa ldhtoalustana kelkan mattoa, joka on
hyvin kiinnitetty alustaan 12 m ulos [3htélinjasta ja 3 m sen taakse.
Lahtomattojen harjan vahimmaiskorkeuden on oltava 20 mm.
Lahtdmattojen on oltava 2 kpl rataa kohden
e 1kpl2.52 jaollaja1kpl 2.86 jaolla.
e Lumilahdo6t tehddan 1ahto mattojen vieresta.
e Piikkimatoilla olevat kelkat ei saa ldhted matolta.

HUOM! Jos piikkimatollinen kelkka tai kelkka joka ldhtee lahtomaton vierestd osuu lahtomattoihin
lahtiessa jollain kelkan osalla niin 13ht6 hylataan.

Viralliset merkinannot

Drag Racingissa kdytetdan ainoastaan seuraavia valomerkkeja:

Valkoinen valo |ahestymisvalo
Keltainen valo lahtda ennakoiva valo
Vihrea valo lahtovalo, lupa lahted liikkeelle

Punainen valo varaslahtovalo  ajokielto tai esteita radalla

Lahtévalokennot

Pre-stage (1. [ahestymisvalo) ja stage-valokennojen etdisyyden on oltava 178 mm ja stage- ja guard-kennon
(varasldahtékenno) 406 mm. Lahtévalokennojen on sijaittava 250 mm - 500 mm korkeudessa. Radan varrella
ja maalissa kdytettavien valokennojen on sijaittava 150 - 350 mm korkeudessa tai mikali mahdollista
samassa korkeudessa kuin lahtovalokennot.

Lahettdjan ratkaisuvalta / valo

Kun toinen kelkka on sytyttdnyt molemmat stagevalot niin toinen kelkka on tultava stageen mahdollisimman
nopeasti i ettei aiheuta ongelmia kanssakilpailijalle. Jos ndin ei toimita, niin lahettaja voi antaa lahtéluvan
toiselle kelkalle.

Lahettdjalla on taysi pddtosvalta eika sen lahettdmisestd voida valittaa.

Varasldhto

Lajittelu / Aika ajot
Varaslahdosté ei anneta rangaistusta. Vain Kelkan aika mitataan.
Jos varastaa ennen kuin kellot ovat ldhteneet kdyntiin niin silloin ei kuljettaja saa aikaa ja 1aht6 hylataan.

Pudotuskilpailu

Varaslahto johtaa hylkdykseen eli hdviaa lahtonsa.

Vain yksi ajaja erdsta voidaan tuomita varaslahdosta.

Kun molemmat ajajat syyllistyvat rikkeeseen, niin se kuljettaja voittaa kenellda on pienempi varaslahtdaika.

Ajetaan lahto uusiksi



Jos ajaja tuomitaan ottaneeksi varaslahdén moottorikelkkansa pakokaasusavun vuoksi tai muun teknisen
ongelman vuoksi, tulkitaan se ajanottolaitteiston viaksi, ja edellyttda uusintalahtoa.

Olosuhteissa, joissa ajanottolaitteisto ei toimi kunnolla, jarjestajat voivat laittaa maalikameran ja
maalituomarin.

Uusinta startti

Jos molemmilla ajajilla on ongelmia ennen lahtdpaikalleen siirtymista, voi kilpailunjohtaja paattaa lahdon
uusimisesta.

Uusintastartti tehdadan heti.

Ellei ndin voida menetell3, ajajat suljetaan kisasta (tamé koskee pudotuskisaa).

Uusinta startti ajetaan, jos kelkassa seuraavat ongelmat

Jos jonkun kelkassa ilmenee ongelmia ennen ldht6a.

Tulppa rikkoontuu tai kytkimen remmi menee poikki niin 1aht6 keskeytetaadn ja kuljettaja saa aikaa 5
minuuttia vaihtaa osan uuteen muuten hanet hylatdan ja vastustaja

vie voiton siita erasta.

Tama saanto on vain voimassa lahtoalueella ennen lahettdjan merkinantoa siirtya radalle.

KILPAILU
Pakkasraja

Pakkasraja on -20 C9, jonka muutosta voidaan esittaa kilpailupaikalla ajajakokouksessa.
Kilpailunjohtaja ja tuomaristo kasittelevat muutosehdotusta ja tekevat siitd paatdksen.

Kilpailumuodot

Drag Racing-kilpailuun kuuluu lajittelu- ja pudotuskilpailu (eliminointi).

Lajittelun paatyttya jokaisesta luokasta valitaan parhaat ajajat, jotka sijoitetaan jarjestykseen
(pudotuskaavio), jonka mukaan he osallistuvat pudotuskilpailuun.

Pudotuskilpailussa 1ahto tapahtuu pareittain, ja se joka ensimmaisena ylittda maalilinjan, huolimatta ajasta,
on voittanut eran ja padsee seuraavalle kierrokselle.

Ajaja voi osallistua vahintaan kahteen lajitteluajoon, yhteen kummallakin radalla.

Lajitteluajo voidaan ajaa niin ettd ajetaan luokka kerralla lapi tai ettd aika ajoaikaa annetaan esim. 2 tuntia ja
sen ajan sisalla taytyy ajaa molemmat ajat.

Yleis6n eristaiminen

Koko 13ht6- ja maalialue seka varikko ja kaikki ne paikat, jotka joko ajajille valttaméattdman esteettéman ajon
varmistamiseksi tai yleison suojaamiseksi on tarpeen, on eristettava varmalla tavalla. Eristys vahintdan 15 m
radasta.

Ajanotto

Ajanotossa kdytetdan aina elektronista ldhtolaitetta (joulukuusi).

Pro Start 0,4 sekuntia ennen vihreda valoa, 1aht6 tapahtuu aina vihredn valon syttyessa.

Kello l[ahtee myos kayntiin vihrealla valolla.

Ajanottotapa on aina ilmoitettava lisamaarayksessa.

Meidan ajanottolaitteemme nayttavat ajan ja loppunopeuden lisdksi myos reaktioajan, 60 jalan ajan,
aikakortin ja tulostaulun.



Ajanotossa on 1/1000 sekunnin tarkkuus.
Lahtolaitteen etdisyys lahtolinjasta on oltava 11 m +/- 2 m.

Ajajan ja moottorikelkan vaihtaminen

Kilpailunjohdolla on oikeus sallia ajajan ja/tai moottorikelkan vaihtaminen silla edellytyksell, etta
valittdmat kilpailussa voimassa olevat maaraykset tayttyvat.

Vaihdosta on ilmoitettava kisapaikalla ilmoittautuessa.

Hyvaksytty karsinta-aika
Ajajan on moottorikelkkansa omalla voimalla ajaa rata [ahtoviivalta maaliviivan yli.

LAHTOALUEEN TOIMINTA KULJETTAJALTA

HUOM!
Kun kuljettaja tulee kelkallaan Idhtoalueelle niin kelkan voi ajaa tai tyontda stageen mutta kuljettaja ei saa
nousta pois kelkan paalta. Huoltomies voi myos tyontaa kelkkaa stageen turvallisesti.

Sama aika karsinnassa

Jos kaksi ajajaa on saanut saman ajan 1/1000 sekunnin tarkkuudella karsinnassa niin ajaja, jolla on parempi
60 jalkaa tamanhetkiselld ajalla, lajitellaan paremmaksi.

Ellei eroa saada syntymaan nainkdan, suoritetaan arvonta ja voittaja saa paremman sijoituksen.

Moottorikelkan kayttooikeus ja ulkopuolinen apu

Kilpailun aikana kelkassa on oltava ajaja, joka vastaa, ettd moottorikelkka voidaan siirtaa lahto-
jarjestaytymisjonoon.

Ennen lahttaluetta on alue missa kelkat nostetaan yl6s ja matot tyhjataan.

Kelkkoja ei saa nostaa ylos ennen kuin lahettdja tai muu toimitsija tai valolaite (keltainen) antaa siihen luvan,
ja silloin molemmat nostetaan yhta aikaa.

Kun matot on tyhjennetty ja lahettdja tai merkkivalo (vihred)antaa luvan siirtya lahtoalueelle niin siind on
merkattu raja ja sen yli ei saa kukaan muu menna kuin kelkka ja kuljettaja.

Startista maaliintuloon asti on ajajan pidettdva molemmat jalat niille tarkoitetuilla paikoilla kelkassa.
Aina lammittelyn aikana telamaton rullatessa on kdytettdva pukkia seka oikosulkulaitteen on oltava
kytkettyna ajajaan.

Kaahailu varikolla, 1ahtdjonossa tai paluutiella on kielletty.

Max nopeus varikolla on 5 km/ h

Moottorikelkan alle on varikolla asettava hyvan imukyvyn omaava huoltomatto.

Huom ! Jos maanomistaja tai vesistdnomistaja sen vaatii.

Naihin voi tulla muutoksia mutta ilmoitetaan ennen kilpailun alkua.

Radan valinta
Pudotusajon 1. kierroksella radan voi valita aika-ajossa paremman ajan saavuttanut ajaja.
Pudotusajojen seuraavilla kierroksilla radan voi valita se ajaja, jolla on parempi aika edelliselta kierrokselta.

Semifinaali
B-finaali ajetaan aina vaikka molemmissa semifinaalildhddissa joko toinen tai molemmat semifinalistit

olisivat ottaneet varaslahdon.

Kilpailun voittaja



Voittaakseen lahdossa ja paastdkseen jatkoon seuraavalle kierrokselle pudotuskisassa, on ajajan
suoritettava normaali startti ja ylitettava maalilinja.

Sooloajoja ei ajeta vaan siirtyvat seuraavaan 1ahtoon, jotta rata pysyy mahdollisimman hyvana.
Tassakin on vaihtoehtona, etta ajetaan single-ajot jos kilpailujohto niin maaraa, tai

sovitaan kilpailijoitten ja kilpailujohdon kanssa erikseen.

Sooloajoja ei ajeta, jos ei sovita erikseen ennen kisaa.

Jos on epaselvaa, kuka valitsee radan niin kilpailujohto paattaa kuka ottaa kumman radan.

Pudotuskilpailu

Pudotuskilpailu suoritetaan esikaavion mukaan.

Suurin maara kaavioita on 32.

3-5 karsijaa ajavat 4-kaavioisen

6-12 karsijaa ajavat 8-kaavioisen

13-27 karsijaa ajavat 16-kaavioisen.

28-32 karsijaa ajavat 32 -kaavioisen.

Kaavioita ajetaan myds niin etta kaikki saavat olla mukana ensimmaisella kierroksella. mutta max 32
kaavio.

TURVALLISUUS

Kilpailujen aikana on kilpailualueella oltava sairaanhoitaja, jolla on kokemusta ensihoidosta.

Riittdvien ensiapuvarusteiden on oltava saatavilla.

Vaadittavat lisdresurssit maaritellaan kilpailukohtaisesti.

Ambulanssin on oltava kdytettavissa kilpailupaikalla tai sellaisen etdisyyden paassa, ettd se voi olla paikalla
20 minuutissa.

Ensiapuhenkilokunta ja ambulanssi saavat sisaltya kilpailusdannostéssa olevaan ensiapuvalmiuteen.
Kilpailun kaikki luvat ja muut kilpailua koskevat dokumentit on oltava kilpailutoimistossa.

Paloturvallisuus

Jarjestdjat
Varikolla ja ldhtoalueella ja maalialueella on oltava vahintaan yksi, 6 kilon jauhesammutin.
Jarjestdja hoitaa sammuttimet. Eli 3 kpl.

Kuljettajat
Kaikilla kisailijoilla on oltava oma sammutin mukana varikolla.

TOIMITSUAT
Jokaisessa kilpailussa on oltava nimetty kilpailujohtaja ja turvallisuuspaallikko seka tuomaristo (3) kpl.
Nama kaikki valitsee kisajarjestdja Snowdrag tai joku muu seura tai kaksi tai useampi yhdessa.

TEKNISET MAARAYKSET

Moottorikelkkoja koskevat sdannét Stock-luokissa tulkitaan seuraavalla tavalla: se mika ei ole erityisesti
sallittua saannaoissa, on kielletty.

Moottorikelkan on oltava oleellisesti alkuperainen ja sarjavalmisteinen seka sen on oltava ko. vuosimallin
nakdinen ulkonddltaan.

Kelkka ei tarvitse olla rekisterissa.

Moottorin pakokaasujarjestelmineen, kaasuttimen / ruiskutuksen ja ilmanpuhdistajan, voimansiirtokotelon,
alustan, polttoainetankin, tankin kotelon, kuomun, alapohjan/alakuomun, istuinpenkin ja



jousitusjarjestelmien on oltava kyseessa olevan vuosimallin mukaisesti alkuperaisia, ellei muuta mainita ko.
luokan sdannoissa.

Ahtaminen ja ilokaasu N20O eivat ole sallittuja, paitsi Top Fuel- ja Trail Unlimited-luokissa.
Moottorit/moottorinosat moottoripyoristd, autoista, maastoajoneuvoista, meri- tai vesivoimasta eivat ole
sallittuja.

Etupaa

Etupdan rakenteen on oltava sellainen, ettd moottorikelkkaa voidaan ohjata lumisella radalla ja luonnollisilla
epatasaisuuksilla, joita radalla esiintyy.

Kaikki moottorikelkat tulee varustaa yksilollisella, iskunvaimentimin varustetulla rakenteella .
Iskunvaimentajat pitda olla tukevat, toimivat ja turvalliset jotta voidaan ajaa.

Istuinpenkki

Kaikissa moottorikelkoissa on oltava pinnoitettu istuinpenkki eli liukusuoja, jonka vahimmaispituus on 600
mm ja leveys sama kuin tunnelin. Ulkondolla ei vaatimuksia.

Tama on vahimmaisvaatimus, ellei ko. luokan sdaanndissa edellyteta alkuperaista tai alkuperaisen nakoista
istuintyynya.

Jarrujarjestelma / kdyttéjarru

Moottorikelkassa on oltava vahintdan yksi toimiva kayttojarru.

Alkuperadiskahva tai muu kahva sallitaan.

Open Modified ja Top Fuel -luokissa suositellaan jarrua, joka toimii, vaikka voimansiirtoketju olisi
vaurioitunut.

Jos jarrulevy on asennettu vetoakselin padhan mattotunnelin ulkopuolelle, taytyy sen p&alla olla tukevasti
kiinnitetty suoja, materiaalipaksuudeltaan vahintdan 2 mm teras tai 3 mm alumiini.

Jousitus

Kaikissa moottorikelkoissa on oltava suksien ja rungon alimman kohdan valissa seka alustan ja rungon
alimman kohdan valissa hyvaksyttava joustovali: lumella ja sangelld 50 mm.

Alustaa voi vetda kasaan remmeilla mutta remmien taytyy olla saman mallisia kuin kaytetaan etupukissa.

Hyvaksyttava joustovali: jousituksessa/ telastossa on oltava rajoitinkumit siten, ettd jousituksen pohjatessa
kelkan runko, astinlaudat tai alakuomu eivat saa ottaa kosketusta maahan.

Jaahdytysjarjestelma
Moottorikelkassa on oltava jadhdytysjarjestelma, joka on mitoitettu niin, ettei se esta lahdon/kilpailun
etenemista tai lapivientia.

Ketjunsuojus Kaikissa moottorikelkoissa on oltava voimansiirtoketjun ymparilla suojus 3602 eli kauttaaltaan
ympari. Lisaksi sen on oltava ulkopuolelta 3 mm paksuinen alumiinisena tai 2 mm paksuinen teraksisena,
elleivat ko. luokkamaaraykset edellyta alkuperdista voimansiirtosuojusta.

Sukset

Ohjausuksien min. pituus 600 mm kaikissa luokissa.

Kuomu



Kaikissa moottorikelkoissa on oltava kuomu, joka peittda moottoritilan edesta, paalta ja sivuilta. Tama
vaatimus pétee, ellei alkuperaista ulkonakoa edellyteta kulloistakin luokkaa koskevissa maarayksissa.

Liukupohjat / kddntépy6rasté

Kaantopyorien maara: vapaavalintaisesti on sallittua asentaa ylimaaraiset tai vahentaa niiden maaraa
kaikissa luokissa.

Halkaisijaa voidaan myds muuttaa.

Kaikissa luokissa on sallittua vaihtaa muoviset liukupohjat vapaavalintaisesta materiaalista valmistettuihin.
Sanki/nurmikisoissa voidaan liukupohjat poistaa.

Liukupohjien voiteleminen
Liukupohjien voiteleminen on sallittua, kunhan ei hairitse muita kansakilpailijoita tai tee lahtoalustaa
liukkaaksi muille.

Mattotunneli
Mattotunnelin sisdleveys saa olla enintdan 500 mm ja vetomaton on mahduttava sen sisdan.

Roiskeldppa
Luokasta riippumatta kaikkiin moottorikelkkoihin, joissa on liukuesteellinen telamatto on oltava roiskeldppa,
joka ylettyy maahan asti estddkseen, ettei piikkeja lenna.

Mattotunnelin yldpuolinen suojus
Jos kelkka on varustettu piikeilld niin suositellaan vahvikkeen tekemista tunnelin yldpohjaan tai penkin alle.

Oikosulkumekanismi (hatdkatkaisija)

Kaikissa moottorikelkoissa on oltava laite, joka katkaisee automaattisesti ensiévirran ja mahdollisen
automaattisen polttoainesy6ton ajajan pudotessa kelkan paalta. Laukaisuhihnan on oltava asianmukaisesti
kiinnitettyajajaan.

Tappokatkaisija ei riita.

Polttoaineet
Eri kilpaluokissa sallitut polttoaineet:
Vakioluokat: max. 102 oktaaninen bensiini.

Top Fuel, Open Modified ja Trail Unlimted
Kauppabensiini, metanoli seka lyijyllinen kisapolttoaine

Top Fuel / Trail Unlimited
Lisaksi sallitaan nitrometaani ja ilokaasu N20O.

Polttoainejirjestelmi / Polttoainesiilio

Polttoainesdilio ei saa sijaita kelkan moottoritilassa.

Paineistettu polttoainesailio tai -jarjestelma ei ole sallittu.

Turboahdetuissa kelkoissa pitaa polttoainesailion olla riittavan kaukana ahtimesta.

Kaytettdessa kahta tai useampaa polttoainesailiota, toiminto ei saa olla sellainen, ettd ajaja voi ajaa vain
yhdella polttoainesailiolla kerrallaan.

Kaikkien polttoainesailididen on oltava toiminnassa samanaikaisesti.



Roiskelappa

Kaikissa moottorikelkoissa on oltava roiskeldppa, joka on mitoitettu siten, ettad irtoavat osat jaavat siihen.
Roiskeldpan on oltava sen pituinen, ettd kun ajoneuvo on kuormitettu, roiskeldappa ulottuu enintdan 200
mm maasta.

Moottorikelkassa, jossa on liukuesteilla varustettu telamatto, tulee roiskeldpan ulottua maan tasalle ajajan
ollessa kelkan paalla.

Takapuskuri
Kaikissa moottorikelkoissa on oltava mattotunnelin takasuojukseen kiinnitetty takapuskuri, joka
mahdollistaa kelkan nostamisen pukille. Jos ei kelkkaa tarvitse nostaa niin ei tarvitse takapuskuriakaan.

Variaattorin suojus
Variaattorisuoja vahintaan alkuperdinen mutta suositellaan vahvistusta ylapuolelle seka taaksepadin jotta
suojaus jalkoihin on mahdollisimman hyva.

Vetojarjestelma
Vetohihnoilla varustetun variaattorin on oltava moottorin ja telamaton vélisena vetojarjestelmana kaikissa
moottorikelkoissa.

Saannot ja sallitut muutokset luokittain huomioiden tekniset maaraykset.

Stock luokat:
Juniorit 200 cc, 400 cc 1 syl, 500cc, 570 cc, 700 cc, 1000 cc

Wintage stock1000cc. vm. max. 2000 pitkittaistukivartiset.

Seuraavat muutokset on sallittuja ja kaikki muut luetaan kielletyksi
e Variaattoreiden sdaadot ja tasapainotukset sekd vapaavalinnaiset remmit
e Vilityksien vaihto, ketjut seka rattaat.
¢ Vapaavalintaiset sukset ( min.pituus 600 mm)
¢ Telamatto vapaa valintainen

e Telaston jatkaminen sallittu. Vapaavalintainen telasto, kun telasto on samanmoisesta
kelkkamallista.

e Telatunnelin jatko seka jadhdyttimen siirto
e Team kakkosvariaattorin kaytto

e Kaasuttimien suuttimien vaihto



e Tarvike lappien ja imukumien kaytto
e Alustan iskareiden vaihto ja saaté mutta alkuperdiset kiinnityspaikat sailytettava

e Alustaa voi vetda kasaan remmilla mutta remmien oltva samaa vahvaa laatua kuin
etupukissa kaytetaan.

e Jouston hakaneulojen poisto.

e 1.0 mmyliporaus.

e Mantamalli vapaa

e Kampiakselin tasapainoitus

¢ Ohjaustangon vaihto, korotus, madallus
e Moottorin kumit, tuet.

e Alkuperiiset kannet , palotilat

e Qljy sailién voi poistaa

e Lisamittareiden asennus

e Boondocker. Powercommander boxi tai vastaava sallittu ruiskumoottoreissa.
e Polttoaine max. 102 OKT

e Mattoldhto

e Kesalla piikkimatto

Kaikki muu tulkitaan kielletyksi.

Improved Trail Stock 500cc, 600cc, 700cc, 1000cc

e Sama kuin stock luokissa lukuunottamatta etta jousitus, joustovara oltava vakio +
e Kaikki 2t ja 4t kelkat

e Pakoputket vapaavalintaiset mutta tdaytyy mahtua kuomun alle.

e Kaasuttimet poraus

e Yliporaus 1.0 mm

¢ Sylinterin aukotus

e Boondocker / Powercommander

¢ Vapaavalintainen ilmanotto

® Polttoaine max 102 okt.



Kaikki muu tulkitaaan kielletyksi.

Open Mod 1050cc / 1500cc

Top Fuel

Trail Turbo

Vapaasti hengittava moottori.

Vapaa viritys ilman Turboo ja ilokaasua.
Alusta y.m vapaa rakenne.

Polttoaine vapaa

Piikit

Kaikki muu tulkitaaan kielletyksi

e Sama kuin Open Mod +
e Turbo

e llokaasu

e Viritysaste vapaa

e  Paukku/ Launchcontroll

Kaikki muu tulkitaaan kielletyksi

e Stock luokan bensa max ron 102 okt.

e Jousituksen saato vakiosaatovarojen puitteissa.

e Telaston/ rungon jatkaminen sallittu vahvoilla osilla.
e Kytkin/ variaattori vapaavalintainen.

e Vilitykset ketjulla vapaa valintainen.

¢ Kytkimen hihna vataapalintainen.



e Ecun ohjelmointi

e Lisamittarit sallittu.

e Max. turbon koko T19 46 mm.koko.

e Jalkiasennus turbosarja sallittu ( MCX, Probost , Silber jne.)

e Pakoputkisto vapaavalintainen mutta oltava vakion kaltainen ulostulopaikka.
¢ |Imanotto vapaavalintainen.

e HUOM! (Paukku ), Launchkontroll kielletty

¢ Kaikki muu tulkitaaan kielletyksi

Trail Unlimited
Sama kun Top Fuel seuraavin poikkeuksin:
Piikit ja nastat kielletty

e Tayskorkuinen jousitus ( sama kuin Trail Turbo ja Trail stock luokassa)

Kaikki muu tulkitaaan kielletyksi

Kilpailinumerot

Jos on oma numero niin sita voi kdyttaa mutta ilmoitettava kilpailuun ilmoittautuessa.
Jos ei ole numeroa niin kisajarjestdja antaa numeron ilmoituksen yhteydessa.
SM kisoissa kdytetddan samaa numeroa kaikissa osakilpailuissa.

SM kisoissa on oltava 3 kelkkaa muuten ei ole SM arvoinen kisa eika pisteita lasketa.

HUOM! Jos kuljettaja ajaa niin ettd ajanotto rikkoutuu niin rikkoutuneen hinta
on : Kenno= 800 €, Heijastin pari 250 €, Lahtovalot 1500 €.
Maksu kortilla paikan paalla!

PISTEYTYS KISOISTA / Suomen Mestaruus

21 pistetta
18

16

14

12

10

9

8
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9.

10.
11.
12.
13.
14,
15.
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Lisdpisteet.
Nopein 60 ft pudotusajoissa 1 piste

Kaikkien kuljettajien on saatava yksi aika 60ft. Muuten ei lisapisteitd jaeta.
Jos joku tekee varaslahdon pudotusajoissa niin sitd aikaa ei lasketa mutta lisdpisteet jaetaan.

ILMOITTAUTUMINEN:

www.snowdrag.fi ( linkki ilmoittautumiset)

VASTALAUSE ELI PROTESTI

Kilpailijan on tehtava vastalause kilpailun tuloksista tai toisesta kilpailijasta viimeistaan
15 minuuttia kilpailun loputtua.
Kilpailujohto ja tuomaristo kasittelee vastalauseen valittomasti.

Vastalausemaksu on 150 € ja maksetaan paikan paalld ennen kasittelya.

Kun kisapaikalta on [ahdetty pois niin sen jdlkeen ei enda voi vastalauseita tehda.

LISENSSI
Lisenssit ostettava netistd ennen kisaa. Kertalisenssia ei enda saa kisapaikalta.

osta tasta : https://lisenssi.sportti.fi/ (Suomen Moottorikelkkailijat).

Kysymyksiin sdanndista : +358409107652 Per

TERVETULOA KISAILEMAAN
TOIVOTTAA SNOWDRAG R.Y


http://www.snowdrag.fi/
https://lisenssi.sportti.fi/

